VII/2018

: —
NAZEV AKCE: MODULOVE DOMKY — MODUL M15
IPRCOINEL ODEORNEFO | CHYTRY DUM sr.o. I 28991559  www.chytry-dum.eu
) SIDLO: Nod Kazankou 648/45a, 171 00 Praha 7 — Frojd
KANCELAR: Ng Vysluni 201/13, 100 00 Prahe~10 — Stranice
INVESTOR: |ng Michal Zouhar i CISLO ZAKAZKY:
Na Vrskdch 273, 252 41 Ziatnfky — Hodkovice i 18034
ZPRACOVATEL PROJEKTOVE TUZE projekt 4 REVIZE:
POSIMENACL: Pernerova 13/294, 186 00’ Praha 8 - Karlin o 00
VYPRACOVAL: Ing. Sdrka Halounovd hulounova@chytry—dum.eu":' MERITKO:
HLAVNI INZENYR PROJEKTU: | Ing. Franti¥ek Zemek, DiS. ... \ Eip B
ZODPOVEDNY GARANT OP: Ing. Jan Kolod&j kolodej@chytry—dumu
STUPER DOKUMENTACE: - : S :
. S s ] -
CAST DOKUMENTACE: E. DOKLADOVA CAST . / / EPEl

OBSAH:

PRUKAZ ENERGETICKE NAﬁOéNQSD,BﬁDOVY




Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy

Ucel zpracovani pritkazu

Nové budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

[ ] Budova uZivana organem vefejné moci

|:| Prodej budovy nebo jeji Easti |:| Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[:I Vétsi zména dokoncené budovy D Budova s téméf nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastralni dzemi:

Parcelni &islo:

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

2018/219

Vlastnik nebo stavebnik:

Ing. Michal Zouhar

Adresa:

Na Vrékach 273,
252 41 Zlatniky - Hodkovice

IC:

Tel./e-mail:

Rodinny dam

Typ budovy
2, Budova pro ubytovani a
D Bytovy dum D stravovani

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi [ ] Budova pro vzd&lavani

[ ] Budova pro sport

[:l Budova pro obchodni

acely [ ] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Paramefr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim [m?] 192,8

Yiwe

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 243,4
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 1,26
Celkova energeticky vztaZna plocha budovy A, [m?] 62,9

Druhy energie (energonositele) uzivané v budoveé

[] Hné&dé uhli [] Cerné uhli

D Topny olgj [:] Propan-butan/LPG
Kusové dievo, dievni §tépka |:] Drevéné peletky
[] zemni plyn Elektfina

[:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ | do50 % véetns, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elekirické energie,

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina [] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno

A Yy, Unre, b Hy;

[m?] W/(m2.K)] | Wi(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
okno 03_S 1,05 1,300 1,00 1.4
okno O4_S 0,45 1,300 1,00 0,6
okno O1_J 7,82 1,300 1,00 10,2
okno 02_J 6,90 1,300 1,00 9,0
S1_sténa obvodovéa 99,10 0,173 1,00 17,1
S3_podlaha nad ext. 62,90 0,215 1,00 13,5
S4_stfecha plocha 62,90 0,187 1,00 11,8
D_dvefe vstupni 2,30 1,500 1,00 3,5
Tepelné vazby 49
Celkem 243.4 x X X X 71,8

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jing,
neZ vétsi zméné& dokondéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro€nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zony hodnota
vnitini primérného
. teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zony
Oim, Vi Uem,rj Vi Uemr;
[°C] [m’] W/(m?.K)] [W.m/K]
Modulovy domek M15 20,0 192,8 0,31 59,77
Celkem x 192,8 x 59,77




Pramérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypodtena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = Hi/A) {Uem,ﬂ = z(Vj'l"en'l,lil,j)lv)
W/(m3K)] W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,30 0,31 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotiebou energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na
energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).




B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Uginnost|Ug&innost
nositel dil&i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdroie;n energie na
budova/zéna na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | e vytapéni
Nugen | COP | MHdis NH,em
[-] [l [%] kW] | [%] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" x X x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Modulovy domek IIbovd karmna kusové
ool teplovzdusna | dfevolstépka | 100,0 60 | 70 ! 95 80
/biomasa '
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) poZzadavky na G€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Ug&innost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
-] [%] [%] [ano/ne]

Poznémka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vé&ts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétdi zméné& dokon&ené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost | Uginnost
systému nositel diléi vity ci distri- | sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon | zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc,em
[] [] [%] (kW] [-] [%] (%]
Referen¢ni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na tGcinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | PoZadavek
B chiazeni zdroje chladu referenéniho splnén
I-Iodnoce'na zdroje chladu
budovalzéna EERG gen EER¢ gon
[] [] [-] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétS§i zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou néro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny

raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. pfikon

systému vykon | potfeby | pfikon pratok venti-

; energie | systému |vétraciho| latoru

Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani

SFPhy
[-] [-] (kW] [kW] [%] [kW] | [m%hod] | [W.s/m’]

bRS;iTancm X X X X X X X

Hodnocena budova/zéna:

Modulovy domek
M15

pfirozené
vétrani




B) technické systémy

b.4) aprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- | Jmenovity |Jmenovity | Pokryti Ug&innost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni prikon vykon dodané Gpravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
dpravu vihéeni
vlhkosti NRH+,gen
[] -] [kW] [kW] [%] [%]
Referenéni budova X X b ¢ X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon Upravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systemu
Upravu odvlhéeni
odvihéeni NRrH-gen
[l [-] [kW] [kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X x X X X
Hodnocena budova/zdna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mé&rna | Mé&rna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohfev TV pfipravu | zésobni- | rozvodil
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody’ vody | vody
teplé | | ... .
vody Nw,gen | COP Qu st Qu,ais
[] [-] [%] kWl | qity] | %] | [1 | Wh/d] | [Whimd]
Referen&ni budova X X X X X 85 - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zdna:
. Elektricky
m?gulovy domek pfimo elektfina 100,0 6,0 120 94 6,4 44,7
ohfivany gy
Poznamka: " v pfipad& soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uginnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referencniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budovalzéna | — vody Ny genrq
nebo COPy, g, nebo COPy, ..,
[ [%6] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét8i zm&ny dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Prdmérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova’zdna osvét‘eni pL,lx
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X ) X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Usporna
Modulovy domek M15 | arovkova - LED 100 03 0,05




CHOST wlGoV;

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP¢ vétrani teplé EP, nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
= = 8
==
3z | BE s | 3E3
58 | B5 = T30d
3 = D_’g e 3 _§ 'g
NS =1 % e oW o
@ N o & E
Modulovy domek
M15 1 (OO | O
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e energie

b) diléi dodan

BAOPNQ ‘POH 0€2°0 0€4°0 Zl
1usp@AsQ
BAOPNq “Joy X 0€L'0 0€2°'0 Zl
BAOPNQ "POH LSO 268t 268't 29
Apoa g|dey
eaeldild
BAOPNQ Joy LS0'E 6€2'S 6€£2's €8
nyanpza | BAOPNQ "POH
nsoyyia
m>m._ac BAOPNq “JoY
eAOpNg "pPoH x
Juenaa
eAOpNq “Joy X
eAopnq "poH
luazejyo
eAoOpNq “joy
eAopnq "poH ety 8EE'8 8ee's €€l
Jugdeyfp
eAOpNq “jJoy 6£2°'9 69¥'LL 6911 r4:]!
Droqumimnl Drodupin Diosumn] Dioaumnl | (o1 zw)um]
=2
@ o = — @ 3 2
5 2 © ] g W: 252 3 _uuu_.z
P S8 o 50 Bo |PoB%F2E
o LD 2P 2L | ES8PNS
B S5 o 52 20% |88428F
o >0 oo Do SSco Y=
= 8 o ) %)




c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T . vyrobené energie celkové | neobnov. | primamni primarni
YPNYroby energie priméarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jetdnclitka EPchp Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Kogeneragni Budova
jednotka EP¢pp
- elektfina Dodévka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy p
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systomy Qusesrs |~ Dodavka
e mimo budovu
Budova
Jiné
Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositel(

Dil&i vypocétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
] energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 4,622 3,2 3,0 14,789 13,865
kusové dievo/Stépka
Hiormasa 8,338 1,1 0,1 9,171 0,834
Celkem 12,959 X X 23,960 14,699

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova [MWh/rok] 17,437

(7) |Hodnocena budova 12,959 Spin&no .
(8) | Referenéni budova W2 roK 277 (ano/ne)

(9) | Hodnocena budova 206




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 18,511
A [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 14,699 Spinéno it
(12) | Referenéni budova  (£.10 / m?) 5 294 (ano/ne)
" - 3 [kWh/m*=.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m*) 234
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 23,960
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14 -F.11) [MWh/rok] 9,261
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(18) | energie (F15/ F.14 x 100) (%] 38,7
[MWhirok] | 17,437
[MWhirok] 20,568
{w;’m? r\ 0,31




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systémui dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systém ; Soustava
Alternativni systémy dodavkyyenergiye I_(:r;blnlo ‘I?tiil:g zasobovani Tepelné
vyuZivajici energii vyro aat:ptlea y tepelnou cerpadlo
z OZE energii

Technicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekologicka
proveditelnost ano ne ne ano

Doporuéeni k realizaci
a zdlGvodnéni

OZE - Byl posouzen systém krbovych kamen v kombinaci s eletrickym
zasobnikem. Navrhovany systém je vhodnym zdrojem pro ohfev vody a

vytapéni.

Kogenerace - VyuZiti kogenerace je z hlediska celoro¢ni energetické bilance,
ekonomickych narokil a hlavné z hlediska vlivu na ZP nevhodné feseni.

CZT - Vzhledem k faktu, Ze v obci neni systém CZT nepfipada tento zdroj v

uvahu.

TC - Byl posouzen systém s tepelnym &erpadlem vzduch/voda v kombinaci se
zasobnikem TV. Navrhovany systém je vhodnou variantou pro chiev TV a

vytapéni.

Na zakladé provedené anylyzy a po konzultaci se stavebnikem byla vybrana
varianta OZE. Modulovy diim je z hlediska energetické naro¢nosti velmi
usporny a daldi investice do systému OZE neni pro investora ekonomicky

zajimava.

Datum vypracovani
analyzy

06/2018

Zpracovatel analyzy

ing. Jan Kolod&j a ing. Sarka Halounova

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

. -} w @ ‘8 2 w e O ] @ 2
-} gD §£P S22 |§ £P2
ol T O co9 TX O Tagl?
- w3 C "Q-‘:: W@ € NE‘:C
X253 =0 X332 0% | x83.2
M
Popis opatfeni 85332 8t 8cE age agsE
=00 o ® - 26 c0® 15‘="°‘N
o200 o T o3 E o 237 ® 9E
e b = 0 [ — = N O = -
[ o oo ochs o3g o €5
W/(m?.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,30 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 7,272 0,727 1,066 0,107
chlazeni: X
instalace systému nuceného
veétrani: vétrani s rekuperaci X 0,080 0,241 -0,080 -0,241
Uprava
vlhkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 3,892 11,675 0,000 0,000
osvétleni: X 0,730 2,190 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
Cerpadla, regulace a daléi pomocna zafizeni
X
Ostatni - uvedte jaké:
b ¢ X X
Celkové X 11,974 14,833 0,986 -0,135




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Opatfeni Stavebni prvky Technické gbflt:‘: Ostatn:‘-' _u"éSt
a konstrukce systémy sy%témil jakeé:
budovy budovy budovy
Technickéa vhodnost NE ANO NE
Funkéni vhodnost NE ANO NE
Ekonomicka vhodnost NE ANO NE

Doporuéeni k realizaci
a zdlvodnéni

STAVEBNI| PRVKY A KONSTRUKCE:
Vzhledem k parametrdm obalky budovy nejsou doporucena dalsi opatfeni
sniZujici energetickou naro€nost stavby.

TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY:

Vzhledem k navrzenému systému vytapéni a k tésnosti obalky budovy
doporuéujeme do budoucna instalaci vzduchotechnické jednotky s rekuperaci.
Instalaci jednotky dojde ke sniZeni potfeby energie na vytapéni, k lepsi kvalité
vnitfniho prostfedi a ke zvySeni tcinnosti systému vytapéni.

Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni

06/2018

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatireni

ing. Jan Kolodgj a ing. Sarka Halounova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soudasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatfeni ne

Datum vypracovéni energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotifebou energie

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

Ano

» Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

» Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

» Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

» Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

» PInéni poZadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

= Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem veiejné moci

« Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

= Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Gé&el zpracovani prikazu

= Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a piijmeni Ing. Jan Kolodé&j - Chytry diim s.r.o.

Cislo opravnéni MPO 0567

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 31.07.2018

|Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky

Energeticka naroc¢nost budov - typické hodnoty pro vypoéet.

konkrétnich podminek lokality a parametri modulu.

Podkladem pro zpracovani pritkazu energetické naroénosti budovy byla projektova dokumentace pro
stavebni fizeni (zpracovana Davidem Tdmou, DiS - TUZEprojekt). Dale byly pouzity informace o
technologickém vybaveni RD poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace.

V pfipadech, kdy nebyly zjistény dostate¢né informace a podklady k technickym a technologickym
skuteénostem, bylo postupovano dle platné legislativy a byla pouzita vstupni data dle TNI 73 0331

POZNAMKA: Jedné se o typovy diim, priikaz energetické narognosti budovy bude vZdy upraven dle




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 $b., o hospoda¥eni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 8b., o energetické narotnosti budov

Ulice, &islo:

Ps¢&, misto:

Typ budovy: Rodinny dum

Plocha obalky budovy: 243,4 m? =
Objemovy faktor tvaru A/V: 1,26 m¥m® h
Energeticky vztaZna plocha: 62,9 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mé&rné hodnoty  kWh/(m?-rok)

________________________________________________________ e e o

Mimofadné

uspoerna

183

Velmi B
dsporna

206 / Dop.

o 208 - 245
Dop.
277 - 327
e 416 490
d-— 584 - 554
Velmi F
nehospodarna
4 693 817
MimoFadné G
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 12,959 14,699
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UKAZATELE ENERGETICKE NAR

Chlazeni

Vytapéni

Obélka budovy
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Osvédcéeni é.:

Ing. Jan Kolodg&j - Chytry diim s.r.o.

Na Vysluni 201/13

- Zpracovatel:

l Kontakt:

Vyhotoveno dne: 31.07.2018

Podpis:

100 00 Praha 10 - Strasnice
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